@WALLART

USED EQUIPMENT FOR THE BEVERAGE INDUSTRY

BRAUSAAL - TMCI PADOVAN - 20 HL

Komplettes TMCI PADOVAN Sudhaus (Typ Flexbrau) mit einer Kapazitat von 20 hl pro Sud, mit dem Biere bis 22° Plato gebraut

werden kénnen (max. Malzlast 600 kg). Die Anlage umfasst :
Mullerei :

e Malztrog (600 kg max)
e Mihle

o Kettenférderer
Sudhaus 2 Schiffe a 20 hl (Typ Flexbrau) :

e 1 Behalter fur Einmaischen, Kochen, Whirlpool (automatische PH-Korrektur des Wassers)
e 1 Filterbehalter

¢ 1 Puffertank von 20 hl

o Wirzekulhler

e Kondensatriickgewinnungssystem

e BellUftung des Mostes

¢ Warmwasserplane (60 hl)

e Kaltwasserplane (40 hl)

e Transferpumpe mit Frequenzumrichter
Allgemeine Dienste :

e Mazzi Arturo Dampfkessel 400 kg / Stunde mit Wasserentharter und chemischer Behandlung
e Mauguiere 6 bar Luftkompressor Typ MAV50
e 28,4 KW Kuhlaggregat (geeignet fur bis zu 100 hl Garungskapazitat)

TECHNISCHE DETAILS :

Marke/Hersteller TMCI PADOVAN

Nominale Kapazitat 20 hl pro Sud

Dichte Max. Gebraut 22° Plato

Malzlast Max. 600 kg pro Sud

Konfiguration 2 Schiffe

Mullerei Trog (600 kg max.), Mihle, Kettenférderer

Enthaltene Gefalle Maischbottich/Siedebottich/Whirlpool (automatische PH-Korrektur), Filterbottich
Puffertanks/Wasser Puffertank 20 hl, Warmwasserplane 60 hl, Kaltwasserplane 40 hl

Kihlung der Wirze Inklusive, mit Wirzebellftung und Kondensatrickgewinnung
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Pumpe Transferpumpe mit Frequenzumrichter

Dampfkessel Mazzi Arturo, 400 kg/Stunde (mit Entharter und chemischer Behandlung)
Kihlaggregat 28,4 KW (geeignet flr bis zu 100 hl Garung)

Kompressor Luft Mauguiere MAV50 (6 bar)
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